
Denna presentation tillhör Stille AB. Materialet är använt i en diskussion och är inte 

en komplett spegling av diskussionen. Materialet får et kopieras eller distribueras 

utan samtycke från Stille AB.  

Instrumentvård och hantering av kirurgiska instrument





Kvalitetskedja för instrument

Kvalitet i 

produktion

Kvalitet i 

klinisk 

användning

Kvalitet i 

pre/post 

klininsk 

användning



Kvalitet i tillverkningen

Stilles instrument är av högsta kvalitet 

Funktionell design

Val av råvaror

Produktionsprocesser

Hantverk



Kvalitet i klinisk användning

Missfärgningar

Korrosion

Frakturer

Ovarsam hantering

Lösningar

Repor

Mekanisk spänning

Torkad  förorening

Fukt

Felaktig användning



Kvalitet i pre- och postklinisk 

hantering

Ovarsam hantering.

Vätskor.

Repor. Anoljning.

Kemikalier.

Blanda metaller.
Mekanisk spänning.

Ofullständig rengöring.

Diskmedel.

Vattenkvalitet.

Stålull, borstar.

Fukt. 

Ultraljud.

Nya instrument.

Nya system. Missfärgning

Korrosion

Fraktur



Finslipning -

Högglanspolering -

Märkning - Slutavsyning



Ytan på ett matt instrument förstorat 50 ggr.



Missfärgning



Mineralfläckar



Blodrester



Rostar rostfritt stål?

Rostfritt stål är inte rostfritt.

Rostfritt stål är rosttrögt.

Rostfritt stål kan rosta.



Risk för korrosion i närvaro av 

kloridjoner

Ju högre klorid-halt.

Ökad temperatur.

Lågt pH-värde.

Längre tid.

Rå instrumentyta.

Ofullständig torkning.



Skyddande oxidskikt

Vissa metaller tex rostfritt stål bildar 
skyddande oxidskikt på ytan.

Består av komplexa föreningar av syre, järn, 
krom, nickel.

Stabilare än metallen själv.

Endast de allra ädlaste metallerna är stabilare 
än sina oxider.



Galvanisk korrosion

Två olika metaller i vätskelösning. 

Galvaniskt element uppstår.

Mindre ädla metallen går i lösning. 

Oädel metall Ädel metall



Spänningskedjan

Magnesium

Zink

Galvaniserat järn

Kopparlegerat

Kadmium

Smidesjärn

Gjutjärn

13% kromstål (aktivt)

Lödtenn

Rostfritt stål 18-8 (aktivt)

Bly

Tenn

Nickel (aktiv)

Mässing

Aluminiumbrons

Koppar

Kopparnickel

Nickel (passivt)

Stål 18-8 (passiverat)

Silver

Mer

ädelt

Mindre

ädelt



Punkt/gropfrätning





Förstörda instrument?

Felaktig användning och/eller hantering 

är vanligaste orsaken.

Leder till mer eller mindre obrukbara 

instrument.

Mer sällan relaterat till 

material/konstruktionsfel.



Instrument problem

Handhavande

Vatten

Kemikalier

Temperatur

Instrumentkvalitet

Missfärgning

Korrosion

Frakturer

Förstörd funktion

ORSAKER SKADOR



Underhåll - kontrollera och prova

Kontrollera okulärt - föroreningar, repor, 

missfärgningar, korrosion sprickor?

Saxar - kolla skär och provklipp 

Nålförare - kolla platta och stängning

Pincetter - kolla nypet och klor

Tänger - kolla skär och provklipp

Mejslar - kolla skär och kolla skärpa





Instrumentgenomgång

Stille Service utför även 
instrumentgenomgångar på 
sjukhusen. 

En instrumentgenomgång innebär att 
vi går igenom alla, eller av er utvalda 
instrument. Det är en kvalitetssäkrad 
åtgärd som kom till av att en 
kärlklämma gick av under en 
operation för några år sedan.

Att kvalitetssäkra sina instrument innebär att minimera 
risken att något liknande skall hända igen. Dessutom får 
man bra överblick på sina instrument, och mer kunskap 
om hur dessa ska hanteras.



Minimera instrumentproblem

Styr mänskliga faktorn

Följ fabrikantens anvisningar



Om alla gör sitt bästa……..

…bör resultatet bli

Ålångsiktig ekonomi

Åfungerande instrument

Kvalitet i 

produktion

Kvalitet i 

klinisk 

användning

Kvalitet i 

pre/post 

klininsk 

användning



Stille Quality has no age


